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Rys.5. Transformator 291 i strona SN po konserwacji. 

 
Rys.6. Trafo suche po czyszczeniu 
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5. Zalecenia eksploatacyjne. 
 
W celu idealnego utrzymania stanu technicznego instalacji elektroenergetycznych 
komorach transformatorów, zaleca się ich konserwację metodą TELSIDD w cyklu  
minimum dwuletnim po stronie nn, lub częściej- jeśli  wynika to z zaobserwowanego 
zwiększonego zalegania emisji pyłów. 
Zaleca się również przestrzeganie terminu przeglądów wewnętrznych aparatury, 
zwłaszcza wymianę oleju w trafo. 
Stronę SN można konserwować w cyklach pięcioletnich. 
Należy nanieść farbę antykorozyjną na niektóre powierzchnie radiatorów, po 
przeprowadzeniu szczegółowej lokalizacji ognisk korozji. 
Zaleca się przeprowadzenie naprawy drzwi do komory w budynku rozdzielni głównej. 
 
6.  Uzgodnienia. 
 
Przedstawiono ofertę kontynuowania prac jw. w rozdzielniach, w celu objęcia 
wszystkich urządzeń elektrycznych drukarni QuadWinkowski systemem jakości 
TELSIDD.( gwarancje bezpieczeństwa elektrycznego). 
Prace zakończono wspólnie podpisanym protokołem odbioru. 
Telsidd po otrzymaniu zapłaty za wykonane pracy udzieli uzgodnionej w protokole 
gwarancji jakości, wg posiadanej aktualnej polisy ubezpieczenia WARTA SA nr 9006 
106 675 000. 
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